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FINESTRA IN ALLUMINIO

XF 620

CARATTERISTICHE 

Materiale Alluminio

Sicurezza

Isolamento termico Uw 1,2-1,8 W/m2k         

Tenuta all’acqua                  Classe 1050E 

Tenuta all’aria                      Classe 4                     

Tenuta al vento                   Classe C5                               

Fino a RC2**

** Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione 

con strumento semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 

norma SN EN 356).

*Prestazioni riferite ad infisso di dimensioni 1300x1500 mm

Grazie all'impiego di materiali e tecnologie innovative la progettazione dei serramenti ha raggiunto

l'obiettivo di integrare un design raffinato con elevate performance di risparmio energetico,

luminosità e contenimento acustico, senza tralasciare il ridotto impatto ambientale che l'alluminio

garantisce. Questi requisiti tecnici fanno dei serramenti XF620 una efficace risposta alle richieste

Green dell'edilizia moderna. Caratteristiche chiave della linea XF620 sono la leggerezza, la

luminosità, la resistenza agli agenti atmosferici, la sicurezza all'effrazione, la sezione ridotta dei

profili (telaio da 76 mm) e un alto grado di prestazione termica reso possibile dall'impiego di

barrette, guarnizioni ed inserti isolanti realizzati con nuovi materiali a bassissimo valore lambda.

Queste particolarità rendono gli infissi XF620 ideali alle più eterogenee e versatili soluzioni

architettoniche. Tutto è stato accuratamente studiato fin nei minimi dettagli per aumentare il

comfort abitativo e ridurre i costi energetici senza diminuire la sicurezza, l'abbattimento acustico e

la resistenza alle intemperie.

La verniciatura offre 3 tipologie: decorazione RAL, decorazione in sublimazione e decorazione

polvere su polvere.

 Tipo di sistema: alluminio a taglio termico

 Sezione anta : sp. 84mm

 Sezione telaio : sp. 76mm

 Guarnizioni: centrale a giunto aperto e fonoisolante interna

 Vetro spessore max 68 mm

DESCRIZIONE GENERALE / INFO TECNICHE 

Isolamento acustico 48dB
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FINTURE ALLUMINIO DISPONIBILI RAL(opaco/ruvido) 

FINTURE ALLUMINIO DISPONIBILI MATERICI/METALLIKA 

RAL 8001

RAL 6009

RAL 7039

RAL 8011

RAL 7037

RAL 8014

RAL 9010

B

RAL 7030

RAL 8019

RAL 7016

RAL 8022

RAL 7001

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1013
RAL 1015 RAL 3004

PK MT11-KORTEN PF PK MT12-NEW KORTEN PK MT13-BRONZE PK M14-OTTONEPK MT9-CORTEN PK MT10-GHISA

PK M15-GOLD PK M16-SATIN DARK PK M17-SATIN LIGHTPK M18-SATIN SAND


